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重庆市开州区交通局
关于开州区满月镇顶星完小至马营连接道工程合同变更事项的批复

重庆宏畅交通发展集团有限公司：
你集团《关于审核开州区满月镇顶星完小至马营连接道工程合同变更的请示》（渝宏交〔2023〕2号）收悉。根据《重庆市开州区人民政府办公室关于贯彻落实全市深化公共资源交易监督管理改革意见的通知》（开州府办发〔2020〕66号）文件要求，我局对开州区满月镇顶星完小至马营连接道工程合同变更进行了核查，经局2023年第3次党委会研究同意后，现批复如下：
一、项目变更内容
1.按沿线居民要求，增加边沟满足农业灌溉及住户排洪需求，增加C20现浇混凝土边沟51.75m³，增加投资约2.92万元。
2.项目建设后，原排水系统发生改变，结合现场实际情况并应属地政府和当地居民请求，需对部分排水设施以增长管涵的方式引至泄洪沟，需增加管涵37米，增加投资约2.74万元。
3.增加M7.5浆砌片石挡墙421.38m³，增加投资约16.24万元。
（1）由于本项目设计定稿至开工建设间隔10月之久，雨水冲刷导致K1+700-K1+710 左侧路肩垮塌需修复。
（2）原设计K2+340-K2+350 右侧加宽需占用居民地坝，增加拆除后重建工程量。
（3）K3+830-K3+840 左侧路基边坡为土质边坡，被雨水冲刷后有垮塌风险，需要增设护肩墙保持路基稳定。
（4）K4+318-K4+350路基垮塌，需修复路肩并增加仰斜式路肩墙。
4.K0+000~K2+080段右侧拼宽方案调整。由于在设计之初严控总投资规模的问题，为节省造价K0+000~K2+080段右侧原拼宽方案采用20㎝石渣填筑，拼宽填筑面积为8703m2。经我公司与区交通局反复论证，认为原方案存在较大质量风险隐患，因拼宽区域下层为黏土，石渣填筑后不具备隔水功能，若按原方案填筑完成后，无法经受长时间碾压，对上面铺筑的水稳基层及沥青混凝土路面将造成较大的质量隐患。因此，拟将石渣基层调整为C15砼基层，增加造价约50.32万元。
5.受2022年8月连续暴雨影响，项目全线部分路段边坡垮塌，增加清淤工程量5731.1m³。增加投资约6.43万元。
该项目累计5项变更，共增加投资约78.65万元。
二、工作要求
请加强项目监督管理，工程量已收方为准，并严格要求施工单位按规范施工，确保工程建设质量。

附件：开州区国有投资项目合同变更行业主管部门审核表


重庆市开州区交通局      
2023年3月6日   
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